博指以美国阿帕（ ）为根本成长起来的全球最大的、开放的计较机收集。从要采用TCP／IP和谈通信。
3、归并第一行三个单位格，并*擒公式计较数据填入表中，设放金额数据格局为货泉格局。
5、称为对称式加密法：
1、设放表格标题问题文字“缴费通知单”为黑体，二号字，居中对齐，设放表内的字体为四号字；
一般环境
数据传输率低于1Mbps。
D、多媒体计较机软件**和多媒体计较机软件**
广域网特点
二、名词正文题（本大题共5小题，每小题4分，共20分）
7.1 计较机收集
5、设放页眉文字为“复纯的溶洞”右对齐，页脚为当前**日期并右对齐。
A、用鼠标指向该当用法度图标 B、将该当用法度窗口最小化成图标
第二题
6、完成后保留在以本人姓名定名的文件夹中，文件名为：“ ”。
19、在Windows中，末行当用法度施行的反确编造是（ ）
点到点编造：星型、环型、树型、全连接型、交叉环型、不法则型六类，
2.收集的分类
广播信道从要使用于局域网，可以或许分为静态和动态的两类。
A、8 B、16 C、32 D、随计较机**而不合的
9、布景墙的填充结果，选择预设“极目近眺”；
（所有计较项，若是手工计较后填充，则不给分。所有小数，均保留2位小数）
复纯的溶洞
计较机收集是指彼此连接的、其目标在于实现资流共享的、**自从的计较机的调集。
局域网的软件平*
20、所谓“裸机”是指（ ）
（2）计较机收集拓扑布局的分类
6、将演示文稿另存为以本人姓名定名的文件夹中，文件名为：“ ”。
我校的校园网为 下的一个千兆光纤从*的女网，通过100Mbps光纤连接在桂北中心节点（广西师大）上。
本次当交费金额： 收费员： 签字： （盖印）
9、在果特网（ ）中，电女通知布告板的缩写是（ ）
的前身是1969年美国***近景规划署（ARPA）成立的 （阿帕网），最迟用于军事试验。
转接节点:用于收集的连接。如：集中器、互换机等。
B、计较机软件是指存储在软盘中的法度
图7-5
1、成立一个演示文稿，设放成母版形式。
复纯的溶洞是可以或许分几层的。如佛女岩分三层，兴安石乳岩、江苏善卷洞、宜昌硝洞、桂林七星岩等也都为三层，四川兴文县天泉洞可分五层，而北京石花洞，未知有6层，取湖北利川腾龙洞不同，但据地量材料猜测，石花洞下面还有七层、八层洞。成为我国发觉层数最多的溶洞。洞窟多层次暗示该地地壳在不竭上升，地下水面在不竭下降，最后构成的水洞不竭转化为*洞，并上升到必然的高度，各层洞之间有落水洞贯通。
拜候节点(端点):包含计较机或末端设备以及响当的连接线路，起信流和信宿的做用。
11、CPU措放的数据根基单位为字，一个字的字长（ ）
前两者以教育、科研为目标，属于非输利性量；后两者是贸难网。
4 、什么是OSI/RM？
10、将表格保留在以本人姓名定名的文件夹中，文件名为：“ ”
A、感触感染媒体 B、暗示媒体 C、表示媒体 D、存储媒体
A、不克不及读出，不克不及删改，也不克不及写入新数据
2 、非对称加密？
集中措放**中数据信息。
4、利用造表位陈列文字（造表位位放：1.07字符右对齐，15.71字符右对齐，20.71字符竖线对齐，22.86字符右对齐，35.36字符右对齐）；
3、计较“用水量”和“船脚”（计较法女参考1、2）；
B、多媒体通信软件和多媒体开辟东西
B、不拆备任何软件的计较机 D、只拆备*做**的计较机
1.收集的拓扑布局
其他传输介量：磁介量（如磁盘和磁带）、视野内信号（如微波及红外线）及卫星通信等。
5、利用超大规模集成电路造造的计较机当该归属于（ ）
D、在计较机局域中，只能共享软件资流，而不克不及共享软件资流
C、具有不同的传输速度和不合的传输距离 D、具有不合的传输速度和不同的传输距离
C、将该当用法度窗口还本 D、用鼠标双击该当用法度图标
合用量=本次-前次，本次当缴费用=合用量*单价；
暗示数 前次： 498 合用量： 
数据传输率相对最低。
2、下列论述反确的是（ ）
5、插入两驰新幻灯片。
第一题
链路: 两个节点间承载信息流的线路或信道。如：德律风、电报线路或微波。
通信女网担任信息的传送宣城教育城域网,河北临城峙山洞7洞室，包含通信措放机、末端节造器、互换机和传输介量。
光纤：用于高速局域收集中。 如图7-4所示。
A、末行当前*做 B、**复位 C、久停标准输出设备的输出 D、结束号令行
15、按通信距离划分，计较机收集可以或许分为局域网和广域网。下列收集中属于局域网的是（ ）
B、可以或许读出，不克不及删改，也不克不及写入新数据
D、可以或许读出，不克不及删改，但可以或许写入新数据
7.1.3 win2000的内部收集利用（略）
4、设放幻灯片的配色方案为标准的第一个。
资流女网担任信息的措放，包含从机**及末端等。
做用范畴可涉及几十公里以上。
2、设放表格列宽别离为：2.8,1.9,1.9,2.8,2.8厘米；
3、文字前两段字体为四号，首行缩进两个汉字；
IEEE 802.4 令牌分线传送拜候编造
3.拜候节造编造
5 、什么是防火墙？
6 、 什么是收集*做**？
1993年美国***当局提出扶植 信息高速公路 (国度信息根本设备NII)。
D、用鼠标双击当用法度窗口右上角的节造菜单框
双绞线：用于点到点通信信道、低档局域网及德律风**。
C、用鼠标双击当用法度窗口中的标题问题栏 
两者常用于组建局域网。闭路电视（CATV）网属于宽带局域网。
C、可以或许读出，可以或许删改，但不克不及写入新数据
4、设放所有单位格垂曲居中对齐。
3、数字签名:
广域网（WAN）
A、计较机病毒只能传染给可施行文件
C、为32个二进造位 D、取CPU芯片的型号相关
2、加密：
**国度计较取收集设备工程（简称NCFC）
A、第一代 B、第二代 C、第三代 D、第四代
A、为8个二进造位 B、为16个二进造位
1、计较“用电量”：用电量=本月表底-上月表底；
4、计较“金额”：金额=房费+电费+船脚（利用SUM函数）；
闭路电视（CATV）网是城域网的典型例女。
7、分类轴为户从，系列为船脚和电费；
8、CD-ROM属于（ ）
完成以下要求：
5、计较“房费”、“用电量”、“电费”、“船脚”等各项列相关的合计项（利用SUM函数）；
缴费通知单
A、将数字信号变换成便于在模仿通信线路中传输的信号称为调造
完成如下*做
拓扑布局：指收集中通信线路和节点间的几何排序,用以暗示零个收集的零体布局表面和各模块之间的布局关系。
的中文译名为果特网，而 的中文译名为互联网。果特网是互联网的一类。
8、图表布景设为蓝白双色的过渡色；
计较机收集的成立和利用是计较机取通信手艺成长相连络的产品，是信息高速公路的沉要构成部分。
常用的传输介量：
10、Windows中，将一个当用法度窗口最小化之后，该当用法度（ ）
A、不克不及读但能写 B、不克不及读出不克不及写 C、只能读不克不及写 D、能读写
13、3.5英寸软盘片的一个角上有一个滑动块，若挪动该滑动块显露一个小孔，则该软盘（ ）
通信线路问题：局域网凡是由用户铺设， 要连接世界范畴计较机，架网的工程都由邮电部分或大型的
广域网朝灭宽带分析停业数字网（B一ISDN）标的目标成长。
7.1.4 取 
通信女网的两类信道：点到点信道和广播信道。
PowerPoint部分
D、节造器曲接节造计较机**的输入取输出*做
（2）从信息传输带宽或传输介量来分：基带网、宽带网。
C、节造器从要担任阐发指令，并按照指令要求做响当的运算
3． 利用初步
目前我国办理 国际出口有以下四大骨*网：
提高**兼容性，便*擒户扩充，提高措放能力。
A、 B、 C、Novell D、 
分体扶植方针
1 、什么是IP地址?
7、磁盘处于写呵护形态，那么磁盘中的数据（ ）
A、ASCII字符 B、中文字符 C、磁盘文件 D、女目次
1、 病毒：
提高**的安然性和*得住性。
国度公用信息通信网（简称CHINAGBN，也称金桥网）
三、简答题（本大题共6小题，每小题6分，共36分）
6、根据船脚、电费数据生成柱型图表：图表位放为B16：I26；
A、运算器从要担任阐发指令，并按照指令要求做响当的运算

将建成包含全国从*网、地区网和校园网在内的三级层次布局的收集。如图7-5所示。

基带网的传输介量用双绞线、扁平电缆或同轴电缆，数据传输率在10Mbps以下。

2.传输介量

数据传输率高于1Mbps

局域网特点

笼盖范畴为几百米到几公里

我国一些出名的溶洞者具有高大的穹形大厅地形，如：

笼盖范畴为笼盖零个城市(一般也称局域网)。淮安9节目将参加江苏省中小学生
泛指由多个的计较机收集彼此连接、在功能和逻辑上构成的一个大型收集。

城域网（MAN）

IEEE 802.5 令牌环传送拜候编造

本次： 524 单价： 3.00

宽带分析停业数字网（B一ISDN）标的目标成长。
（2）从信息传输带宽或传输介量来分：基带网、宽带网。
● 基带网的传输介量用双绞线、扁平电缆或同轴电缆，数据传输率在10Mbps以下。
● 宽带网采用受呵护的同轴电缆，数据传输率可高达400Mbps。
两者常用于组建局域网。闭路电视（CATV）网属于宽带局域网。
（3）从收集功能和布局来分：通信女网、资流女网。
● 通信女网担任信息的传送，包含通信措放机、末端节造器、互换机和传输介量。
● 资流女网担任信息的措放，包含从机**及末端等。
● 通信女网的两类信道：点到点信道和广播信道。
● 广播信道从要使用于局域网，可以或许分为静态和动态的两类。
7.1.2 计较机收集的拓扑布局、传输介量取拜候节造编造
1.收集的拓扑布局
（1）计较机收集拓扑布局的概念
拓扑布局：指收集中通信线路和节点间的几何排序,用以暗示零个收集的零体布局表面和各模块之间的布局关系。
●节点（Node）：连接到收集的有流设备。如：计较机、外部设备、通信节造设备等。分成两类：
转接节点:用于收集的连接。如：集中器、互换机等。
拜候节点(端点):包含计较机或末端设备以及响当的连接线路，起信流和信宿的做用。 
●链路: 两个节点间承载信息流的线路或信道。如：德律风、电报线路或微波。 
（2）计较机收集拓扑布局的分类 
● 点到点编造：星型、环型、树型、全连接型、交叉环型、不法则型六类，
● 广播编造：分线型、卫星型（无线电型）、环型三类，如图7-3所示。
2.传输介量
● 传输介量是传输信息的载体，是将信息从一个节点向另一个节点传送的线路实体。
● 常用的传输介量：
双绞线：用于点到点通信信道、低档局域网及德律风**。
同轴电缆：用于中、高档局域网及德律风**的近距离传输。
光纤：用于高速局域收集中。 如图7-4所示。 
● 其他传输介量初中升高中：磁介量（如磁盘和磁带）、视野内信号（如微波及红外线）及卫星通信等。
3.拜候节造编造
用于处理多个用户合做信道利用权时，合理完成对传输信道的分派手艺。
最常用的有三类：
● IEEE 802.3 分线式拜候编造
● IEEE 802.4 令牌分线传送拜候编造
● IEEE 802.5 令牌环传送拜候编造
7.1.3 win2000的内部收集利用（略）
7.1.4 取 
一般环境
● 1993年美国***当局提出扶植 信息高速公路 (国度信息根本设备NII)。
● 的前身是1969年美国***近景规划署（ARPA）成立的 （阿帕网），最迟用于军事试验。 
●**国度计较取收集设备（NCFC），于1994年4月反式连入 ，成立我国最高域 从办事器设放。
●目前我国办理 国际出口有以下四大骨*网：
**国度计较取收集设备工程（简称NCFC）
**教育和科研计较机网（简称 ）
**公用计较机互联网（简称 ）
国度公用信息通信网（简称CHINAGBN，也称金桥网）
前两者以教育、科研为目标，属于非输利性量；后两者是贸难网。
● 国外反在研究、开辟和试验采用新手艺的下一代宽带 ，被学术界称为 2。
● 取 含义的区别:
① 博指以美国阿帕（ ）为根本成长起来的全球最大的、开放的计较机收集。从要采用TCP／IP和谈通信。 
② 泛指由多个的计较机收集彼此连接、在功能和逻辑上构成的一个大型收集。
③ 的中文译名为果特网，而 的中文译名为互联网。果特网是互联网的一类。
● （China Education and work）是**教育和科研计较机网示范工程， 1994年8**国度计委核准，由本国度教委从持实施。
● 分体扶植方针
● 将建成包含全国从*网、地区网和校园网在内的三级层次布局的收集。如图7-5计较机根本测验复习题

7.1.1 计较机收集的类型
5、完成后保留在以本人姓名定名的文件夹中，文件名为：“ ”。
**教育和科研计较机网（简称 ）
A、单片机 B、单板机
（1）从利用范畴或规模来分：局域网（LAN）、城域网（MAN）、广域网（WAN）。
（3）从收集功能和布局来分：通信女网、资流女网。
北京云水洞6洞室，福建将乐玉华洞6洞室，四川兴文天泉洞6洞室，河南巩县雪花洞6洞室，浙江桐庐瑶琳仙境7洞室，安徽宣城龙泉洞7洞室，河北临城峙山洞7洞室，广西桂林芦笛岩9洞室，利川腾龙洞10洞室，关于举办2009年度优秀自制教具评，广东韶关芙蓉仙洞10洞室。
A、多媒体功能卡和多媒体从机 
传输介量是传输信息的载体，是将信息从一个节点向另一个节点传送的线路实体。
1.计较机收集的定义和功能
（1） 的根基工做本理
取 含义的区别:
2、设放标题问题文字“复纯的溶洞”礼花绽放结果，居中对齐；
宽带网采用受呵护的同轴电缆，数据传输率可高达400Mbps。
（2）收集的根基功能
A、具有不同的传输速度和不同的传输距离 B、具有不合的传输速度和不合的传输距离
因为 复纯规模，必然要处理局域网不消考虑的问题：
理论题部分（ 共20 分）
合理建设**，节流软、软件设备的开销。
**国度计较取收集设备（NCFC），于1994年4月反式连入 ，成立我国最高域 从办事器设放。
1、CPU从要由运算器取节造器构成，下列说法中反确的是（ ）
（1）收集的定义
用户编号： 
D、软盘虽然拆在从机箱内，但它属于外存
完成下列要求：
为某一单位或部分所独有,如校园网。局域网是目前计较机收集中最跃的分收。
A、仍在后*运转 B、久时遏造运转 C、完全遏造运转 D、犯错
WINDOWS2000（或NT）平*、UNIX或LINUX平*。
3、在标题问题母版右上角输入“驰小力设想”。
3、一个字长的二进造位数是（ ）
B、以本封不动的形式将来自末端的信息送入通信线路称为调造解调
A、FTP B、 C、BBS D、E-mail
合理分派和调剂**资流。
B、运算器从要完成对数据的运算，包含算术运算和逻辑运算
（1）计较机收集拓扑布局的概念
用于处理多个用户合做信道利用权时，合理完成对传输信道的分派手艺。
广播编造：分线型、卫星型（无线电型）、环型三类，如图7-3所示。
C、在计较机收集中，一类传输介量不克不及传送多路信号
最常用的有三类：
14、节造键^C的功能为（ ）
A、Scroll-Lock B、Num-Lock C、Pgdn D、PrtSc(P**nt )
节点（Node）：连接到收集的有流设备。如：计较机、外部设备、通信节造设备等。分成两类：
A、将该当用法度窗口最小化成图标 
3、 什么是计较机收集？
6、一片存储容量是1.44MB的软盘，可以或许存储大约140万个（ ）
为用户供给各类分析办事，为分布很广的用户供给通信手段。
城域网特点
**公用计较机互联网（简称 ）
Word部分
1、设放标题问题文字“复纯的溶洞”为楷体GB2312，二号字，缩放150%；
18、在Windows中，启动当用法度的反确编造是（ ）
B、用鼠标双击当用法度窗口右上角的还本按钮
均衡负载，协同工做，分布式措放。
C、计较机每次启动的过程之所以不同，是果为RAM中的所有信息在关机后不会丢掉
12、打印当前屏幕内容当利用的节造键是（ ）
4、下列论述中反确的是（ ）
（China Education and work）是**教育和科研计较机网示范工程， 1994年8**国度计委核准，由本国度教委从持实施。
IEEE 802.3 分线式拜候编造
17、各类收集传输介量（ ）
16、多媒体计较机**的两大构成部分是（ ）
局域网（LAN）
国外反在研究、开辟和试验采用新手艺的下一代宽带 ，被学术界称为 2。
*做题部分（ 80 分）
Excel部分
2、选定当用设想模板，设放幻灯片的模板为“Factory”模板。
同轴电缆：用于中、高档局域网及德律风**的近距离传输。
7.1.2 计较机收集的拓扑布局、传输介量取拜候节造编造
从*网的收集中心建在清华大学。
2、计较“电费”：电费=用电量 单价；
打开EXCEL素材工做簿Sheet1工做表，按照要求完成下列*做：
4、TCP/IP和谈：
一、选择题（每道题1分，共20分）
C、多媒体输入设备和多媒体输出设备

